
OK Tigrod 13.17 TIG

Általános leírás Besorolás
Hegesztőpálca
SFA/AWS A5.28 ER90S-B3

Jóváhagyások

Nincs

Varratfém átlagos vegyi összetétele, %

C Si Mn Cr Mo P, S
0,08 0,5 0,5 2,4 1 0,01

Bruscato X-faktor <15
X=(10P+5Sb+4Sn+As)/100

Védőgáz (MSZ EN 439) Varratfém átlagos mechanikai jellemzõi
I1

Folyáshatár (MPa)
Megjegyzés

Nyúlás (%)

A hegesztőpálcák hossza: 1000 mm.
Forgalmazott átmérők: 1,0; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 és 4,0 mm.
Az egységnyi csomagolás tömege: 5kg.

22

Rézbevonatos R90S-B3 típusú tömör hegesztőpálca 2,5%
króm, 1% molibdén ötvözéssel, melegszilárd acélok
argonvédőgázas volfrámelektródás ívhegesztéséhez.
Összetétele az SA-387 Grade 22, A335 Grade P22 és
hasonló alapanyagok hegesztéséhez lett kifejlesztve. Az
OK Tigrod 13.17 nagy tisztaságú hegesztőhuzal garantált
X<15 Bruscato faktorral.

Vizsgálati 
hőmérséklet

620

-40°C

Előmelegítési és sorközi hőmérséklet 250-300°C.
Hegesztést követően általában feszültségoldó hőkezelést
kell alkalmazni 600-700°C hőmérsékleten.

min 47
Ütőmunka (J)

Szakítószilárdság 
(MPa)

730


